設をおよひ表お項目 

詳細内容 

操作へーシ 

時計設定 

日付-時刻の設をおよび修正を巧います。 

参時刻は24時間表示でず。 

♦時計精度は± 30秒/月じ J 内です。 

•48 時間た(巧の停電の場合、内蔵のバックアップ電源の働きにより 
時計は動き続けまず。 

48時間を超える停電の場合、再設定が必要です。 

48 

表示説明 

•アイコンなどについての説明を表示します。 

49 

故障かな？と 
思つたら 

サービスを 依頼され る 
前に 

が障ではない事例の説明を表示します。 

♦サービスを依頼される前じこの内容を確認ください。 

49 


サービス 連絡先表を 

サービス連絡先の電話番号を表おします。 

50 


を）接続する機種によリ設定できる項目が異なリます。 
メニューには設定可能な項目のみが表示されます。 


リモコンを併設する場含のメニュー項目の設定について 

1台（グループ制御の場合は 1 グループ）の室内ユニットを 
コント□-ルパネルと別置きのリモコンで制御する場合、一方を 
主局、化方を従局に設定する必要があります。 

従局じ設定ずると下記のメニュー項目の設定ができません。 

主局側で設定してください。 

参風向範囲切換※ 参設定温度範囲制限 

参スケジュールタイマー • デマンド 
♦消し忘れ防止タイマー ♦静音モード 
参設定温度自動復帰 

※コント□ールパネルをち局に設定してください。 

従局にすると設定できません。 



運乾について 
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メインメニュー画面での操作のしかた 


■メインメニュー画面の表示ち法 



3 


•メインメニュー画面の各項目の選択方法 

1. 「▼▲」ボタンを押して設定したい項目を選択します。 

2. 「メニュー/確定」ボタンを押すと、選択した設定画面が 



表示されます。 



4 


•メインメニュー画面か6基本画面に戻るには 
「キャン七ル」ボタンを巧します。 




•さ項目の設を适中で、約5巧間ボタン操作がない場含、自動で基本画面に戻ります。 
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風向轟固切換 
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風向範固切換 


3 


風向お囲の換 


ユニット N 。 選お 

画巧趙囲 

ユニット No 


0 

> ィ 1 1 ♦ 


4 > 


丰ャンセル：戻るメニュ ー: 詰をイ姜 


み^風向を囲切]換 

:;:; ユニット No 還お 

M 範囲 

ユニクト No 

0 

■一川も ■ 

► □ 

嘴 

1を..辛ちみ ：ps ： |^ イ；…韩 



冷房 

設定温度 

28 で 

:::: S 诚 



♦「►」ボタンを巧して風向轟囲を選択します。 
•「▼」ボタンを巧すごとに 


ちのき 


i 


左のき 


①順に変わります。 


お知らせ 

•み!|〇|の化ホ M ん i .、 U 卜 I ,が V . がけづ 


標準 

口 


ちのき 

口 


ツ 1 ^ 4 終 4 て夕 


左 D 巧き 

口 

•な 

t I 

3 4 


•ごを望の風向範囲を設ちします。 

※設定するユニットについてそれぞれ設定してください。 


•「メニユー/確定」ボタンを巧すと基本画面に戻ります。 
•エアコンの 設置場所にあわせて風向轟囲を設定してください。 
設置場所によっては、壁面に風向がミ台う場合があります。 
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快速)を暖 ON/OFF 


] を上げて、ずはやく快適な室温にしまず。 



參しち房」「拨房」または「自動」で運転中に、 

メインメニュー画面 （ ぺージ参照）を表示させます。 

参メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを巧して 
を選がします。 

「メニュー/確を」ボタンを押すと、基本画面に戻ります。 
♦基本画面に通知メッセージ『1实速ぶ暖』が表示されます。 
快速巧暖が ON じなります。 




を；メインメニユー 

1/2を 

IMt が r ホ运日 N/0FF 

■:を 



冷房 




28 で 


参基本画面に『快速ち暖』を表示中じ 
( ぺージ参照)を表示させま 
•メインメニュー画面で「▼▲」ボ^ 
を選がします 
「メニュー/確定」ボタンを押す^ 
•碁本画面から通知メッ七ージ『'陕; 
♦ I 快速;を暖が OFF になります。 


快速冷暖について 

快速)を暖 室内 ユニッ トの風量を自動でコント □ー ルし、室タト ユニッ トの能 ： i 

参風量表おがミ肖 AT し、風量切換ができなくなります。 

•送風' マイコンドライ運商の場合は設定できません。 

参'|1 夹速ぶお運商は最大30分闇運転し、自動で通常運転に戻ります。 

参運廚切換を行ったときも、通常運廚に戻 U ます。 

参暖房運商時、風量がアップし、通常よリの化温度がほくなる場合がぁリまず。 
お好みに合わない場合は、解除してください。 


■快速ぶ拨 ON 


操作ち法 



■快速ち暖 OFF 
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換気設定のしかた -エアコンと全熱交換器ユニットを連動させている場含 


■換気設定画面の表示ち法 






•メインメニュー画面を表示させます。 

(四ぺ-ジ参照） 

♦メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを巧してを 
遇がします。 

^巧!気機能のない機種の場含、メインメニュー画面に！^は 
^表示されません。 

「メニュー/おを」ボタンを押すと、換気設定画面が 
まおされます。 




■換気量の変更ちま 





3 


参ご希望の換気量を選巧し、「メニュー/確定」ボタンを 
} 甲します。 

設定を確定し、基本画面に戻ります。 
^「キャンセル」ボタンを巧すと換気量を変更しないで^J 
' v 前の画面に戻ります。 ) 

























換気 》 モードじついて 

自動換気 エアコンからの情報（巧房-暖房-送風および設定温度）と全熱交換器ユニットの情報（室内-室外湿度）により 
「全熱換気」「普通換気」の自動切換運範をします。 

を熱換気 か気は熱交換されて室内に供給されます。 

普通換気 外気は熱交搜されずに室内に供給されます。 


おを温度 

28 で 


/で巧 


♦ごを望の換気モードを選択し、「メニュー/確定」ボタンを 
巧します。 

設定を確定して基本画面に戻ります。 

/「キャンセル」ボタンを押すと換気モードを変更しないで'^ 

^前の画面に戻ります。 J 





•換気設定画面をま示させます。 

( ぺージ参照） _ 

♦換気設定画面で「▼▲」ボタンを押して EbfetMi を 
選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押ずと、換気モード設定画面が 
表示されます。 




換気 モー ドの変更ちま 
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タイマー運おのしかた 


■タイマー設定画面の表示ち法 





ちメインメ ニコー 


2 

1；1ままる暖 OIVOFF 



ピ サービス 連絡先/胃を 

1；1；1硬利機產 

:;:; 設定状富 
；：；：時計設定 



:;:キャンセル：良るィニユー 


去 

▼ 

タイマー設を 

M 叩 化 

:スケジュールタイマー 

■SI 

無効 

■ 

:消し忘れ防止タイマー 

無効 


キャンセル：ちるメニユー 

進巧 

看! 


/で巧 


をし口 

弱 


設定温度 


28 で 


•メインメニュー画面を表ホさせます。 

( ページ参照） 

参メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを巧して 


タイマー設定 


選おします。 


「メニュー/確定」ボタンを巧すと、タイマー設定画面が 


表示されます。 


※現在の設定（有効/無効）が表示されていまず。 



•入切タイマー-スケジユールタイマー-消し忘れ防止タイマーの 
いずれかの設定が有効のとき、基本画面に「の」が表示されます。 


■入切タイマーの設定ちま 
入切タイマー設定画面の表示方法 





；タイマー設走 

: M !|: 中':: 

:スケジュールタイマー 

無効 

::消し庶れ防止タイマー 

無効 

:キャンセル：戻るイニュー 

:涅ぉ 令:;-;; 


入切タイマー 


•タイマー設定画面を表示させます。 （上記参照） 

•タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを巧して!_ 

を選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、入切タイマー設定画面が 


表示されます。 



2 


；；入切タイマー 


;;入タイ7 - 
；；含糖能說巧 

無効 

ちキャンセル：戻るメニユ 

- :涅巧 ホお; 


•入切タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを巧して設定したい 
項目を選おし、「メニュー/確定」ボタンを押します。 
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用語の説明 

入タィマー 
切タイマー 


選 そ 尺した時間後に運起を開始します。 

(例）時間を「15」に選がすると一人クイマー設をおちの完了から15時圍後に運乾を開始しまず。 

選キ尺した時間後に運起を停止します。 

(例）時間を「15」に違がすると^切タイマー設定確定の完了サら1日時間後に運転を停止しまず。 

運転が停止げ態でこの操作を実行した場合、クイマーはスタートしていまずので、運転ボクンを’ 
' v 押してからの時閨より短くなります。 . 

「入タイマー」「切タイマー」については、それぞれ1回まで設定できます。 


0(確定瞄 


i 運お 

T 从） 


T (人）：乂タイマー設を時闇 
T (切）：切タイマー設定時間 


」運起 ] 、賠 peT (人）： 

T (人） T (切） 

0(確定時） 

前回選がされた時闇でタイマー運転を設定できます。 


T (人）：入クイマー設定時闇 
T (切）：切タイマー設定時間 


設定した時閣を変えずにタイマー運転を取リミ肖します。 

(例）前回タイマー設定時闇を15時間としていた場合、「有タカ」にすることで15時間でタイマー運転を 
設定/取ミ肖できます。 


■ t 刀タイマー（入タイマー）の設定および確認ち法 


操作ちま 



•入切タイマー設定画面を表示させまず。 

( 轉ぺ-ジ参照） _ 

•入切タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して 化 MM 
を選おします。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、切タイマー設定画面が 
表示されます。 

※入タイマ-の場合は、 肝化 iH も遇ぶ'丰ザ 





参切タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを巧して 院 ii 栽お3 を 
選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを巧すと、条件設定画面が 
表示されます。 

※入タイマーの場合も同様です。 




運輯について 
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タイマー運範のしかた 


3 


入切夕つ マー 
切タイマー 


15 


時間後に保止 

.キャ.ン.セ.ル：戻る.. ■>< .二.ュ設を ホ 


• 「▼▲」ボタンで何時間後に運転停止させるかを設定します。 
設定は1時間単位で1〜96のうちから選ができます。 

ボタンを巧し続けると連続で数字が変わります。 

※乂タイマーの場合は、運転開始までの時圍でず。 

参ごを望の時間を選がし、「メニュー/確定」ボタンを巧します。 
設を確定画面が表示されます。 



4 


入切タイマー 
設定を確定しまずか？ 


はい 


いい元 


キャンセル：夏るメニユ ー: 掩定 ► 


I を選択します。 


参設を確を画面で「◄►」ボタンを巧して！_ 

「メニュー/確定」ボタンを巧すと、切タイマーの設定と 
有効設定を確定し、基本画面に戻ります。 



設をした時間は変えずにタイマーを 
無効または有効じする方法 


匿訝げ細 


入タイマー お巧 

を臓筑巧 


キャンセル：寅さイニユ ー ：这巧 命;; 


(例）切タイマー：有効 
乂タイマー：無効 


参入切タイマー設定画面を表示させます。 

( (23、 ぺ_ジ参照） 

•入切タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを巧して_ 

を選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押ずと、切タイマー設定画面が 


切タイ7— 


表おされます。 

^入タイマーの場合は、 


入タイマー 


を選択します。 



2 


切タイマー 

msB 

氣牛誠 


丰卞ソセル； 


有効/お効設定 


参切タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを巧して I _ 

を選がします。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、有効/無効設定画面が 
表示されます。 
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採能説明 

入タイマー、切タイマーの 
1回設定が可能でず。 


入切タイマーの機能説明文が表示されます。 


巧タイマ:甘.:;;.’;;:’;’’:::； 無巧 

乂夕祥恥： 無効 


入切タイマ- 


♦入切タイマー設定画面を表示させます。 

(ミ己ページ参照） 

♦入切タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して g 
を選巧し、「メニュ ー/ 確定」ボタンを押します。 




入切タイマーの機能説明確認方法 


設定を確定しまずか？ 

lEBB いいえ 


入•切タイマ— 


參設定確定画面で「◄►」ボタンを巧して EB を選がします。 
「メニュー/確定」ボタンを巧すと、切タイマーの有タカ/無効 
を設をし、基本画面に戻ります。 

※この場合は切タイマーは「無効」じ設定されます。 




切タイマー 

を効/ 無効設を 



入切タイマ- 


参有効/無効設定画面で「▼▲」ボタンを巧して Ei ^ の 

どちらかを選がします。 

選おを、「メニュー/確定」ボタンを巧すと、設定確定画面が 
表示されます。 




運乾について 

































タイマー運おのしかた 


■スケジュールタイマーの設定ちま 
スケジュールタイマー設定画面の表示ち法 





ちタイマー^ 


1人な}タィマー 

巧効 

In スケシ'ユ—ルタイ7— 

おな） m \ 


消し忘れ防止クイマー おな) 


キャンセル： 居る メニュ ー ： 盛お 车 


•タイマー設定画面を表示させます。 

( ページ参照） 

•タイマー設を画面で「▼▲」ボタンを巧して 

を選おします0 

「メニュー/確定」ボタンをがすと、 
スケジュールタイマー設定画面が表示されます。 



スケジュール5イ 7- 
障計設定がされていません。 
設定しますか？ 

IBCH ぃぃぇ 


丰ヤンセル：屋る...ブニュ ー ：届定 



時計言旌 _ 

巨な囚年 日1月 01 B 金 巧 日 


0 ： 00 


キ韦ンせル;;：ちるタニ. i 苗:;:::扭定イ令 ► 


♦スケジュールタイマーを設をするには時計設をが必要です。 
•時計設定をしていない場含は左記のような画面が表示されます。 

I を選択し、「メニュー/確定」 


「◄►」ボタンを巧して [ _ 

ボタンを巧します。 

年（西暦）•月-日と現在時刻を設定してください< 


(時計設定 ぺージ参照) 



2 


スケジュールタイ7— 


g 効/巧なお定 


毎日魚牛齡 
が日設定 
聲概歷 fi 巧 


キャンセル：房る y ニユ ー ：通巧 车 


参スケジュールタイマー設定画面で「▼▲」ボタンを巧して 
設定したい項目を選択し、「メニュー/確定」ボタンを 
押します。 






































曜日ごとのタイ マーの 設定および確認ち法 


操作ちま 


スケジュールタイマー 

育巧]/無な設を_ 

が日設定 
冷持能詔 巧 


キャンセル：戻るメニユ ー: 設定.' 


>スケジュールタイマー設定画面を表示させます。 

(減ぺ-ジ参照） 

>スケジュールタイマー設定画面で「▼▲」ボタンを巧して 
rmsgaii おお3 を選巧します。 

「メニュー/確を」ボタンを押すと、条件設定画面が 
表おされます。 





メニュー：設定 



参を件設定画面で設定したい曜日を「▼▲」ボタンを押して 
選おします。 
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タイマー運おのしかた 


4 


||スケジユールタイマー 


時刻 動作 

月曜曰 

这：1巳；^房2呂で 

12 : DO 

が；キャンセル 

:戻る：>(ニュー<二►お; 


スケジユールタイマー 

時刻 

i ち醒曰 8 

12 

動作 

15ぶ房28て 

00冷房函で 

をキ巾ンセル：居る乂ニュ ー: 逆を .... 


スケジュールタィ7— 


時刻 掛巧 

月曜日 8 :15巧房2が： 
12 : 口。：を房困で 


キャンセル；房るメニュー：;:泣 S ;:;: 巧：;:;イ 


[;；;；; スケジユールタイマー …願; 蘭1 

時刻 

装月お曰 8 : 

12 : 

岛巧 

M S ぶ房之呂で 
: DD 

P も. 辛 ？お妈わ 看^ ，イ呈丰ご ，: M . 


1:だスかジユールタイマー 轟1 


時刻 お巧 

蘭巧曲曰：:::' 

を:;.： ち WB : 

::::: キで.ンセル ' 

が け ► 


スケジュールタイマー 


時刻 をげ 
月磨日 8 : 1 S 因0 


キャンセル： 5る 


スケジュールタイマー 


時刻 動作 
8 已房2が G 
12 : 00巧房26で 
17 :加 BH 3 


キャンセル：房る 


<か 


(1) を房•暖房で運転開始する場含 
•ぶ房運転開始を設定する場含は「▼▲」ボタンで 
選おします。 


ぶ房28で 


を 


※暖房運歷開始を設ちずる場合は 


暖房22で 


を選キ尺します。 



•設定温度を変更ずる場合は、「メニュ ー/ 確定」ボタンを 
巧すと設を温度だけ反転表示して変更可能が態になります。 



参 r ▼▲」ボタンで設定温度を変更します。 

設定温度は「▲」ボタンを巧すごとに rc ずつ上がり、 
「▼」ボタンを押すごとに rc ずつ下がります。 



参「メニュー/確定」ボタンを巧すと設定温度の変更が 
確定します。 



※クイ マー 運乾が開始するまで基本画面の運転 モード. 設定温度の 
表示はサわリません。 


(2) 送風で運お開始ずる場含 
参「▼▲」ボタンで PH を選がします。 


※タイマー運転が開始するまで基本画面の運乾モード-設定温度の 
表示はかわりません。 



(3) 運お開始の場合 

•「▼▲」ボタンで因！!を選択します。 



(4) 運捉停止の場合 
参「▼▲」ボタンで E 33 を選択します。 



29 

































操作ち法 


スケジュールタイマー 

有効/羅巧設定 
を日条件設定 


キャンセル：戻る：メニユ ー ：還巧 


>スケジュールタイマー設定画面を表示させます。 

( 恐ペ-ジ参照） 

>スケジュールタイマー設定画面で「▼▲」ボタンを巧して 
K 3 S 良巧司 を選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、休日設を画面が 
表71^されます。 




乂ケンユ—ルタづ Y — 

巧日設定 
複致遇お巧蛋 

I 曰]ち呼 C 水 C 木[ま [±1 


キャンセル：戻るメニュー：設を 


>「◄►」ボタンを巧して設定したい曜日を選巧します。 

「▼▲」ボタンを押すと「ン」が表示され、休日設定されます。 
「▼▲」ボタンを押すごとに設定^解除が切り換わります。 
休曰設定は複数選お巧能です。 

を）休日設定した喔日のスケジュールタイマーを有効にずる場合は 
休日設定の辆除が'必要です。 




•休日設定を終了するには「メニュー/確定」ボタンを巧します: 
設を確定画面が表示されます。 



休曰設化のしかた 

(休日設定された曜日は、スケジュールタイマーが無効になりまず。 ) 


スケジユールタイ7— 

設定去確定しますか？ 

ED いいえ 


參設をおを画面で「◄►」ボタンを押して GBI を選おします。 

「メニュー/確定」ボタンを押すとスケジュールタイマーの W 

設定を確定し、基本画面に戻ります。 ' ~ 



_スケジユールタイマー_ 

_時刻 動作 

固匪 M 8 :1日ぶ房2的 
12 :加ぶ房2目て 
1?:加 OFF 


参ほかの曜日を設定したい場含は「◄►」ボタンで曜日を 
反転表おさせ、「▼▲」ボタンを巧して曜日を変更してから 
同様のま順でスケジユールを設定してください。 

※前日の設定をコピーしたい場合は曜日を選択後、「運お切換」 

ボクンを押すと前日の内容がそのままコピーされます。 





•すべての曜日の設定が完了したら「◄►」ボタンで曜日を 
反き云表おさせ「メニュー/確を」ボタンを押します。 

設定確定画面がま示されます。 
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タイマー運おのしかた 


4 


スケジユールタイ？一 
^モ描定しますか？ 

IgBH ぃぃ元 


ホヤンセル：戻るメニユ ー ：掩定 


を選がします。 


•設定確定画面で「◄►」ボタンを巧して!_ 

「メニュー/確定」ボタンを巧すと休日設定され、基本画面に 
戻ります。 



:::::スケジユール々イマー 

時刻 

郵作 

a : m 

ON 

:巧日'! 17 : 00 

OFF 

：：：：：キャンセル:戻るメニユ 

陥. イ; t ►巧 


参イ木日設定すると毎日条件設定画面に休日が表示されます。 


設定した曜日-時刻は変えずにスケジュールタイマーを 
無効または有効にするち法 





スクジュールタイター 


巧効/»?リな:去 


毎日ち件没定 
巧日設定 
《ぶ雜統巧 


キサンセル:房《タニユー：巧巧 二 


参スケジュールタイマー設定画面を表示させます。 

( 磯ぺ-ジ参照） 

参スケジュールタイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して 


有タカ/無タカ設定 


を還おします。 


r メニュ ー/ 確定」ボタンを巧すと、有効/無効設定画面が 


表示されます。 



2 


スケジュールタイマー 


ち効/無効離 

国 


车ャンセル： S るタニ:!一:或お …备 


•有効/無効設を画面で「▼▲」ボタンを巧して a の 
どちらかを選択します。 

選択後、「メニュー/確定」ボタンを巧すと、設定確定画面が 
表示されます。 



3 


スグジュールタイマー_ 

設定を括定しますか？ 

igm ぃぃぇ 


キャンセル：戻るメニユ ー ：確定 


を選おします。 


参設定確定画面で「◄►」ボタンを巧して I 

「メニュー/確を」ボタンを押すとスケジュールタイマーの 
有効/無効を設定し、基本画面に戻ります。 
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